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237 Stuhle mit Video FOH

oder 248 Stiihle
29.04.2024
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legend:

] PAR 64 . Audience lights
] 1KWPC 2 KW PC / Fresnel
ETC S4 LED Series 2 Lustr. 25°-50°

ETC Color Sorce Spot jr

1 1 1kW profile spot

750W Source four zoom 25°-50°

(=42 ] 2 kW profile spot 10°-22°

(2 [==f] 2 kW profile spot 13°-36° with colour changer
(2 =] 2 kW profile spot 30°-54° with colour changer
JB Lighting Sparx 18
JB Lighting P12

THEATER FREIBURG
lighting KLEINES HAUS
0761 201 2870
beleuchtung@theater.freiburg.de

lighting desk in booth, located above balcony
backlightbar moveable

mobile spotlights on request

GrandMA2 Fullsize, Light and OnPC with Commandwing
fixed units for sidelights: 6x Par64 each side on 2 leyels

stage size: 14m x 10m

JB Lighting P10
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1. Tonanlagen

Geréat/Funktion

THEATER FREIBURG

Ton- und Videoabteilung
Tel: 0761 201 2831

2. Videoanlagen

Mischpult Yamaha Rivage PM7
Zuspieler Ableton LIVE 10

L Acoustics A10

L Acoustics X8

L Acoustics X12

L Acoustics X12 + SB15

L Acoustics SB21

Mikroports Sennheiser SK/EM 2000

>
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(2]

Gerat/Funktion Stiickzahl [ Symbol
Kamera fernsteuerbar 1 VK1
Beamer Epson EB-Z9750U, 1920x1200, 7.500 ANSI- 1 VK2
Lumen mit Objektiv ELPLS04, Ratio 1.63 - 2.65:1

Zuspieler Q-Lab uber Mac 1 VK3

Stand: 04.02.2021
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THEATER FREIBURG

Ton- Video KLEINES HAUS
M 1:100

28.02.2024




THEATER FREIBURG

Stand: 15.05.2024

Technische Leitung

Kleines Haus
1. Technische Angaben

Baubreite fur Dekorationsteile: max. 13,80m Innenmaf
( ansonsten keine Moglichkeit zum Aufbau )

Bauhdhe fur Dekorationsteile: Max. 5m
unter den Briicken hangen Schienen und
Scheinwerfer, daher nicht 5,40m

Wandbreite: Max. 170cm

Fluchtwege: Wegen der notwendigen Umgénge und
Fluchtwege bitte mit
der Technischen Leitung Ricksprache halten.

Magazintor: Das Tor zum Magazin kann fir szenische Zwecke
( Auftritte ) kurze Zeit ( max. 3Min. ) gedffnet, muss
dann aber sofort wieder geschlossen werden

( Festlegung durch Feuerwehr ).

Magazin: Keine Maglichkeit fir Fortsetzung des
Bihnenbildes, da Lagerraum.

5 Vier- Punkt Traversen Uber Biihnenbereich verfahrbar.

Kdnnen nicht szenisch verfahren werden.
Reine Montagezlge.

Max. Tragkraft 400 kg pro Trager verteilte Kraft.

Galerien rechts und links: Die unteren Galerien ( OK=+240cm ) sind szenisch
nutzbar. Die oberen Galerien (Stege) und Beleuchtungs-
bricken sind szenisch nicht nutzbar, wegen technischen
Einrichtungen, Kabeln und Scheinwerfern und nur von
eingewiesenem, technischen Personal zu betreten.




2. Sonstiges:

* alle Dekorationen mussen B1 sein
* samtliche feuertechnischen Wiinsche miissen mit der Technischen Leitung abgesprochen werden.
* Standardmal fur Treppen und Podestmaterial: 20cm - Abstufung ( nicht 16 2/3 )

* Kriegswaffen ( auch Nachbauten ), Schiisse, offenes Feuer, Rauchen oder pyrotechnische Effekte
mussen bei der Technischen Leitung angemeldet werden.

3. Personal Kleines Haus

Buhnentechnik: 3 Schicht Betrieb ( Friih-, Spat-, geteilter Dienst )
1 Theatermeister

Buhnentechniker: 5 Vollzeit/ 2 Halbtags

Edgar Bieber 0761 201 2863 edgar.bieber@theater.freiburg.de

Beleuchtung: 3 Schicht Betrieb ( Fruh-, Spat-, geteilter Dienst )
1 Beleuchtungsmeister*in
3 Beleuchter

Dorothee Hoff 0761 201 2870 beleuchtung@theater.freiburg.de
Michael Philipp 0761 201 2870 beleuchtung@theater.freiburg.de

Tonabteilung: fiir GroRes und Kleines Haus. 1 Vorstand und 6 Tontechniker
Fur Videoprojektionstechnik ist in Freiburg die Tonabteilung zustandig.

Jonas Gottschall 0761 201 2831 jonas.gottschall@theater.freiburg.de

Ristmeister: fiir alle Spielstatten ( 1 Mann ), verantwortlich flr pyrotechnische Effekte und Waffen,
keine Probenbetreuung

Raphael Weber 0761 201 2964 raphael.weber@theater.freiburg.de

Requisite: 2 Schicht Betrieb, 3 Personen, Probenbetreuung teilweise moglich

Eva Haberlandt, 0761 201 2894 eva.haberlandt@theater.freiburg.de

Kostiimabteilung: zwei Garderoben a 5 Platze

Anna Tiranova 0761 201 2880 anna.tiranova@theater.freiburg.de

Maske: 2 Maskenplatze

Elke Leetz 0761 201 2890 elke.leetz@theater freiburg.de

Eine regelméBlige Probenbetreuung kann nicht geleistet werden.
Wéhrend der Probenzeit sind aktuelle Absprachen mit dem Theatermeister unbedingt notwendig,
da nur er die Gewichtung der téglich anfallenden Arbeiten entscheiden kann.

Probebiihnenumbauten kbénnen nur bis max. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn eingeplant
werden. Wéhrend einer Vorstellung steht die Technik nicht gleichzeitig fiir Probeblihnen-
umbauten zur Verfligung.





